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CDM: Centro de Diagnóstico Móvel
O Centro de Diagnóstico Móvel EXO é uma solução para facilitar 
o diagnóstico médico de forma remota.

Conectividade: Wi-Fi, 3G-4G e satélite (opcional).

Registro dos parâmetros: ECG, respiração, oximetría 

(SpO2), frequência cardíaca, pressão arterial não 

invasiva (NIBP), e temperatura superficial.

Os resultados se exibidos na tela e são enviados de 

forma remota em tempo real.

Permite o armazenamento de dados e de estudos 

na nuvem, para sua análise ou estudo posterior. 

O armazenamento e envio de dados é realizado 

de maneira segura e confidencial.

Permite realizar vídeo conferências.

Opcionalmente inclui dispositivos de diagnóstico por 

imagens, exame, auscultação e espirometria.

Operação rápida e simples.

De fácil traslado.

Para uso em pacientes adultos e pediátricos.

CARACTERÍSTICAS
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As imágens são ilustrativas.
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ESPECIFICAÇÕES 
DOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 ECG
12 derivações (cabo de 5 terminais)
Ganho: 2,5; 5; 10 y 20 mm/mV
Largura de banda:

Modo diagnóstico: 0,05 – 100 Hz (3dB)
Modo controle: 1 - 40 Hz
Modo operacional: 0,1 – 25 Hz 

Frequência cardíaca: 0 - 250 l/min 
Precisão: ± 2 l/min

 RESPIRAÇÃO
Range: 10 - 100 rpm
Precisão: ± 2 rpm

 SpO2

Range: 70 - 100% 
Precisão:

90 – 100% :  ± 2%
70 – 89% : ± 3%

Frequência cardíaca:
  Range: 0 - 250 l/min
  Precisão: ± 2 l/min

 PRESIÓN ARTERIAL NÃO INVASIVA (NIBP)
Tempo de inflar: < 15 seg 
Pressão inicial de inflar: 

Adultos dinámico : 160 mmHg 
Pediátrico : 100 mmHg

Range Pressão arterial sistólica:
Adultos : 30 mmHg – 280 mmHg
Pediátrico : 30 mmHg – 160 mmHg 

Range Pressão arterial diastólica: 
Adultos : 15 mmHg – 250 mmHg
Pediátrico : 15 mmHg – 130 mmHg 

Pressão arterial media: 
Adultos : 20 mmHg – 265 mmHg
Pediátrico : 15 mmHg – 140 mmHg 

Precisão: Pressão estática: ± 3 mmHg 

 TEMPERATURA
Axilar
Range: 30 - 45 °C; Pressão: ± 0,2 °C 
Range: 0,1 - 29,9 °C; Pressão: ± 0,5 °C 

 TIPO DE PACIENTE
Idade: > 1 año
Peso: 9 – 150 Kg

 ALIMENTAÇÃO
100 – 240 VAC; 50 – 60 Hz; 12V – 2.5A
Bateria: 10.400 mAh  
Tempo de recarga de bateria: 6 hs
Autonomia: 3 hs

 SISTEMA OPERACIONAL :  Windows 10 IoT  Enterprise 

 PROCESSADOR : Intel® Quad Core® CPU N3450 de 1,10 GHz (até 2,20 GHz) 

 MEMORIA: 4 GB

 ARMAZENAMENTO : Disco Sólido 120 GB

 TELA : LCD Tátil 11,6” (16:9) Res. 1366 x 768 IPS  

 CÁMERA :  2 MP HD Rotativo  

 FORMATO DE DADOS DE ESTUDOS : FHIR- HL7

 CONECTIVIDADE : Wifi 802.11 ac I Lan Gigabit Ethernet I Bluetooth 4.0 LE 

 PORTOS : 
1 x mini HDMI  |  1 x USB 2.0  | 1 x USB 3.0  |  1 x DC-JACK para fone de ouvido com 
microfone integrado  |  1 x Micro-SD até 32 GB I Kensington Lock 

 DIMENSÕES : 300 mm - 212 mm - 84 mm (Largura-Comprimento-Altura) 

 PESO CON ACESSÓRIOS : 4 Kg

 CONDICIÇÕES AMBIENTAIS DE USO : 
Temperatura: 5 - 35°C
Pressão atmosférica: 700 - 1060 hPa
Umidade relativa:  < 80%

 CONDICIÇÕES AMBIENTAIS DE ARMAZENAMENTO :  
Temperatura: 0 - 50°C
Pressão atmosférica: 500 – 1060 hPa
Umidade relativa: 10 – 90% (sem condensação)

 OPCIONAIS :  
Dispositivos de diagnóstico por imágens, exames, auscultação e espirometria.

F2
89

-M
K-

02

Fabricado na Argentina pela EXO S.A.  I  Av. Chiclana 3444 (C1260ACO)- Distrito Tecnológico, CABA

Para maior informação visite  www.exo.com.ar/salud

EXO desenvolve e integra soluciones tecnológicas obedecendo Normas de Qualidade e de Meio Ambiente Inter-
nacionais ISO 9001:2015 / 14001:2015. EXO é Intel® Technology Provider Platinum 2019 y Microsoft® Partner. 
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Tel.: (+54 11) 4000-7090
E-mail: mrappallini@exo.com.ar
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