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MÓDULO DE GASES DIXTAL 

 

Características gerais: 

 

• Monitorização dos gases utilizados durante o procedimento anestésico (CO2, 

O2, N2O e os cinco principais halogenados) por aspiração lateral (sidestream) 

• Monitorização numérica dos valores inspirados (Ins) e expirados (Exp) de O2, 

CO2, N2O e do agente anestésico 

• Identificação automática do agente anestésico utilizado 

• Apresentação da forma de onda de O2, CO2, N2O e do agente anestésico 

analisado, alternadamente conforme opção do usuário 

• Compatível com os agentes anestésicos; Halotano, Sevoflurano, Desflurano, 

Isoflurano e Enflurano 

• Medidas do CO2 em mmHg, kPa ou % selecionáveis (somente para DX 2020 

e DX 2021) 

• Frequência respiratória: 4 a 150 bpm 

• Bomba de amostragem com fluxo controlado 

• Compensação automática para pressão atmosférica, temperatura e 

interferência espectral 

• Reservatório para retenção de água ou secreções, com filtro bacteriológico 

acoplado, que impede a entrada de bactérias, vírus e outros detritos, com 

durabilidade de até 30 dias 

• Faixa de medição: 
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COMPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS FIXOS DO EQUIPAMENTO: 

 

   Descrição Qtde 

LINHA PROXIMAL P/ MODULO DE GASES 1 

 

  


