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MONITOR MULTIPARÂMETROS PHILIPS EFFICIA CM120 

 

Os monitores de paciente Philips da Série Efficia CM te ajudam a monitorar, 

analisar, registrar e emitir alarmes de múltiplos parâmetros fisiológicos, no leito, de 

pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Os monitores também te ajudam nas 

condições de transporte dentro da sua instituição. 

Os monitores de paciente Philips Efficia CM120 fornecem informações sobre o 

ECG e arritmia, SpO2 (Philips FAST), pressão sanguínea não-invasiva, frequência 

cardíaca, pulso, dupla temperatura e respiração. 

Características e benefícios: 

• Touchscreen fácil de ler e de usar com números e formas de onda grandes e 

coloridos 

• Análise das informações clínicas retrospectivas de até 240 horas de 

tendências tabulares ou gráficas, e descrição completa de 48 horas opcional 

de Full disclosure 

• Acompanhado de uma bateria de íon de lítio, com slots de acesso práticos - 

simplifica a troca da bateria 

• Conectividade com a estação central de monitoração Dixtal 

• Interface para outros sistemas utilizando os dados do HL7 via conexão serial 

ou LAN/ WLAN opcional 

• Atualizações fáceis do software via porta USB 

• Registrador térmico integrado opcional para a impressão fácil dos dados do 

paciente 

•  Conexão do rack para monitor Efficia via Powered USB®Via com 4 slots para 

módulos de medição compatíveis Dixtal 
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COMPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS FIXOS DO EQUIPAMENTO: 

 

Descrição Qtde 

CABO DE FORÇA 1 

 

 

 

Descrição Qtde 

EXTENSÃO DE PNI 1 VIA P/ MONITOR PHILIPS 1 

 

    

 

Descrição Qtde 

SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL P/ MONITOR 1 
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   Descrição Qtde 

PAPEL P/ MONITOR PHILIPS EFFICIA 1 

 

 

Para uso exclusivo em configuração adulto/infantil: 

Descrição Qtde 

CABO PACIENTE 5 VIAS P/ MONITOR PHILIPS (12 PINOS) 1 

 

 

Para uso exclusivo em configuração infantil: 

Descrição Qtde 

BRAÇADEIRA C/ MANGUITO INFANTIL 1 VIA NYLON/VELCRO 1 

 

        (CONECTOR) 
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Descrição Qtde 

CABO PACIENTE 3 VIAS P/ MONITOR PHILIPS 1 

       

 

 

   Descrição Qtde 

SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL PHILIPS (8 PINOS) 1 

 

       

 

 

Para uso exclusivo em configuração adulto: 

Descrição Qtde 

BRAÇADEIRA C/ MANGUITO ADULTO 1 VIA NYLON/VELCRO 1 

 

       (CONECTOR) 
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   Descrição Qtde 

SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO PHILIPS (8 PINOS) 1 

 

       

 

 

 

 

 

 


